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 GF2000-A10T指紋終端機
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  大小適中，可應用於門禁系統懸掛於牆上，亦可設置於桌上用為考勤系統之指紋刷卡設備
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  連接於控制機GF2000-C03/C02或GF2000-A20N全功能指紋機使用。
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  LCD 液晶顯示板─可顯示2行，每行12個中文字或24個英文字。
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  三色 LED 狀態顯示燈。   
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  16鍵之鍵盤含4個功能鍵。
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  掃瞄模組具紅外線感測裝置，具自動測知並啟動掃瞄功能。
[image: image8.png]


  高品質之生物測定產品，非常適於企業機關事業團體之應用。
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  旋轉不變特性：精心研發之優越特徵擷取演算法使360度任何角度之指紋均能擷取正確之特徵以比對，即使180度上下顛倒亦可。
[image: image10.png]


  殘影指紋去除特性：精心研發之優越特徵擷取演算法可過濾前次掃瞄之指紋殘影，使特徵擷取及比對更為精確。
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  採用128-位元碼加密於特徵字元，確保指紋特徵之私密性。 
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  指紋影像處理軟體具活體成像過濾及反向解碼防護等設計。
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  不儲存指紋影像，可避免指紋影像被複製應用。
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  採1:1比對應用
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  應用於考勤刷卡，含輸入工號及指紋辨識，每分鐘可通過6 -15 人次。
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  速度：1:1 比對時間1秒以內。
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顯示
2行12中文字或24英文字
LCD 液晶顯示板 

三色 LED 顯示燈
綠: 通過, 橘:待機, 紅: 錯誤

6 出勤狀態(可選擇) 
上班、下班、外出、外歸、加班上、加班下
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  聲音                       比對成功響”嗶”一聲，比對失敗響”嗶、嗶”二聲
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鍵盤：16 Keys
0-9, R (enter), DEL, F1-F4
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指紋掃瞄模組

掃瞄元件
光學式

掃瞄範圍
20mm * 28mm

解析度
500 dpi

特徵資料
316 bytes

儲存環境溫度
-10( - 60( C

操作環境溫度
5( - 35( C

儲存環境濕度
20% - 90% non-condensing

操作環境濕度
20% - 80% non-condensing

比對速度(一對一)
A20N, A20L 1秒, A20 3秒

FRR (錯判拒絕率)
小於 0.1%

FAR (錯判接受率)
小於 0.001%

[image: image21.png]



控制部

具RS232 & USB介面用以連接於控制機GF2000-C03/C02或GF2000-A20N全功能指紋機
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  門控管制接點

2 Input
Magnetic sensor, Switch Button

2 Output
EM Lock, Alarm

Relay output
30VDC 1A or 100VDC/125VAC 0.3A
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尺寸 (公分)                 18.2 * 16.5 * 6.8
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重量                       400 g
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電源                       由控制機直接提供
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