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 控制機GF2000-C03
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 標準機型可連接1(可擴充第2部)指紋終端機
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 具30MB儲存記憶體，可存3000筆以上，每筆100字元資料及10萬筆異動資料，無論停電或因故停機，均可保護人員之相關資料，使系統備援快捷方便
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 具備乙太網路介面，支援TCP/IP通訊協定，可透過軟體上載或下載指紋資料及出勤等相關資料，非經合法之logon程序無法進入控制機操作控制

 


規   格
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 主機板

AMI BIOS

CPU: 32 bits or above

RAM: 64 MB or above
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介面

EIDE x 2
PS2 keyboard, PS2 mouse

RS232 x 1 RS232/485 x 1 

USB x 2 

Ethernet (RJ45) x 1

Parallel port x 1

Display (15 pin DIN) 
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門控控制(配備一組，可擴充第二組)

2 Input: Magnetic sensor, Switch Button

2 Outputs: EM Lock, Alarm

Relay output: 30VDC 1A or

 100VDC/125VAC 0.3A
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儲存容量 

人數:3,000人+10萬筆異動資料

可擴充至30,000人+100萬筆異動資料以上
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作業平台
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尺寸(公分)：28.3 * 24.4 * 8.0
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重量：3.0公斤 
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使用電源：AC 110/220V 50/60Hz
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